
Systèmes DigiPREP

SCP SCIENCE



Historique
� Les échantillons solides ou liquides hétérogènes 

(MES) ont besoin d’être minéralisés pour pouvoir 
être analysés avec les techniques d’analyses 
élémentaires classiques
– SAA, ICP, ICP-MS, 
– Analyse des solides en direct avec ETV ou Ablation 

Laser couplé à l’ICP ou l’ICP-MS (ou Fluorescence-X)

� Techniques traditionnelles et alternatives
– Plaque chauffante, bains de sable, chauffe-ballons avec 

ou sans reflux
– Digestion micro-ondes en milieu ouvert ou sous pression



Objectif et concept
� Fournir aux clients une solution simple et élégante à 

leurs problèmes de minéralisation 
– Points chauds et hétérogénéité de température (systèmes

avec résistances chauffantes)
– Divergences entre la température programmée et la 

température vraie dans les échantillons
• Facteurs d’ambiance : température extérieure, flux d’air
• Volume échantillon : T°C baisse quand V diminue
• Réactivité échantillon, exothermicité

– Résistance à la corrosion, espérance de vie
– Nettoyage et décontamination récipients d’attaque
– Cadence de minéralisation : un ICP simultané “consomme” 

40 échantillons par heure. Comment l’alimenter ?
– Et beaucoup d’autres problèmes auxquels nul ne pense !



� Les systèmes DigiPREP peuvent remplacer
les plaques chauffantes pour presque toutes
les minéralisations (analyse des métaux).

� Idéal pour minéralisations “sub-boiling” (90-
95 oC)

� Utilisable à haute température
– pour 130 < T < 180°C, utiliser des tubes Teflon 

� De nombreuses méthodes sont disponibles:
– http:/www.epa.gov/SW-846/3xxx.htm
– Développement SCP Science : Mercure dans la 

chair de poisson, cheveux, tabac, boues, etc, etc

MéthodesApplicables



Technologie et Spécifications

� Construction en matériaux résistants à la 
Corrosion
– Graphite, Kydex, Corian – tous résistants aux acides

� Faible Surface au Sol
� Gamme Température : Ambiant - 180 oC
� Uniformité Température : +/- 1.0°C@95°C
� Sonde de Température DigiPROBE
� Sonde de Niveau DigiSET
� Système Complet DigiTUBE.



DigiPREP MS
avec Contrôleur à Ecran Tactile

� Capacité 48 positions
� Options DigiPROBE et 

DigiSET
� Solution complète pour les 

laboratoires à grande
cadence analytique

� Le seul Bloc Graphite capable 
de réaliser des digestions 
complexes : aliments pour 
animaux, sang, chair de 
poissons, pâte à papier, etc.

DigiPREP MS avec 
Contrôleur Touch Screen



Contrôleur à Ecran Tactile TS
� 10 Programmes Utilisateur -

stockés en mémoire
– Programmation multi-paliers -

6 étapes par programme
– 3 Temps de Montée
– 3 Temps de Palier
– Extinction auto après dernière étape
– Présentation durée à chaque étape
– Logiciel convivial en français, 

anglais, néerlandais, etc, etc
� Contrôleur à distance avec câble

détachable de 1 mètre
� Construction Kydex/Lexan scellée

pour la plus longue durée de vie 
dans les environnements de 
laboratoires les plus agressifs.
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DigiPREP

Consommables&
Accessoires



Sonde DigiPROBE
� Contrôle la température des échantillons

et ajuste la puissance du DigiPREP pour 
respecter le programme de chauffe défini

� Permet de s’affranchir des conditions 
d’ambiance, de la réactivité des 
échantillons, du nombre de tubes et du
volume dans les tubes

� Fonctionnalité optionnelle à coût très 
modique

� Unique au système DigiPREP. DigiPROBE



Suivi de laTempérature du Bloc

� Température échantillon par rapport au 
volume : Bloc Aluminium, Plaque Chauffante
et Bloc Graphite avec contrôle par sonde de
température externe
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Sonde de Niveau DigiSET
� Extinction automatique du 

chauffage lorsque le 
volume pré-défini a été
atteint

� Idéal pour concentration 
échantillon et évaporation

� Exemples : 
– minéralisation MES pour les 

eaux potables
– élimination HF, HCl
– minéralisation “presque 

jusqu’à sec”

� Utilisation de nuit, sans 
surveillance. 

� Alarme lumineuse

DigiSET



Le “Système” DigiTUBE
� Tubes jetables 65 ml en 

polypropylène, avec bouchons
vissables

� Polypropylène ultra-propre 
spécialement sélectionné, à 
faibles niveaux de traces, 
compatible ICP-MS

� Graduations de 5 ml en 5 ml:

� Certifiés Classe “A” à 50 ml   
(+/-0.25 ml)

� Bouchons anti-fuites

� Ergots de positionnement et de 
maintien Racklock



Verres de Montre DigiPREP

� Jetables en  Polypropylene avec 
niveau ultra-faible de métaux 

� Créent un reflux de l’échantillon
(lavage parois) dans les tubes

� Permet une minéralisation de 
longue durée sans mise à sec

� Rainures transversales uniques
pour la meilleure stabilité

� Permet la fermeture des tubes 
pendant le transfert des 
DigiTUBE



DigiTUBE – Un Système

� DigiTUBE à usages multiples
– Récipient de pesée
– Récipient de Minéralisation – remplace un bécher
– Eprouvette graduée – graduations DigiTUBE
– Récipient Volumétrique – remplace Fiole jaugée
– Tube Passeur - compatibles avec les portoirs de 

la plupart des SAA Flamme, ICP et ICP-MS
– Récipient de stockage – remplace les Bouteilles 

de Stockage

� Economisez du temps et de l’argent en 
utilisant un seul tube pour 6 opérations.



Hotte Portable DigiHOTTE
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DigiPREP HT Haute Température
� Minéralisation plastiques, matériaux 

réfractaires, Azote Kjehldahl (TKN)
� De l’ambiant à 450°C. Contrôle +/- 0.3°C.
� Montée de 20 à 380°C en 35 minutes 

� Chauffage uniforme par “tapis”

� Uniformité temp. +/- 1°C à travers le bloc
� Pilotage par contrôleur externe TS ou KP
� Deux modèles 20 ou 40 positions
� Bloc graphite anti-corrosion indéformable
� Embouts étanches en Teflon, incassables, 

démontables pour nettoyage
� Kit de tubes pour tout distillateur Kjehldahl



Famille DigiPREP ……
minéralisation pour analyse des métaux



Pour Finir…
SCP Science Division SPIN, c’est aussi :
� Les étalons pour SAA, ICP, ICP-MS, chromato-ionique, en 

mono-élément, multi-élément ou à façon
� Les étalons pH, de conductivité, des titrants, des réactifs
� Les consommables et accessoires pour analyseurs

� SAA : lampes à cathode, cuvettes, modificateurs
� ICP et ICP-MS : cônes, nébuliseurs, torches, chambres, 

tuyaux de pompe, kits de validation instrumentale
� Fluo-X : fondants, creusets, cellules, presses et broyeurs

� Les Matériaux de Référence Certifiés : SCP, NIST, BCR, 
IAEA, NWRI, NRCC, Ocean, etc, etc

� Les accessoires CETAC : passeurs d’échantillons, micro-
nébuliseurs, nébuliseurs ultra-soniques, désolvatateurs, 
ablation laser, analyseurs de mercure, interface CE-ICP-MS

Demandez nos catalogues !


