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TandemFlamme Four



� Brûleur refroidi par eau

� Correction Zeeman

� Débimètre massique de 
contrôle

� Contrôle de flamme 
automatique

� Passeur automatique 
optionnel

� Encombrement réduit
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� Injecteur intégré
- Montage latéral pour un accès

aisé au four

� Couvercle de protection
- Evite les contaminations

� Possibilité de microplaque
- Volumes d’échantillons réduits

- Nombre d’échantillons augmenté

- Encombrement réduit



Passage immédiat d’un atomiseur à l’autre
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Nouveau schéma optique sans chopper



Diminution du bruit de fond
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Correction du non spécifique exacte

Pour les signaux rapides et les non spécifiques 
élevés, la mesure simultannée des 2 signaux 

évite les sur-corrections
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� Monochromateur gravé Czerny-Turner
� 1800 lines/mm, blasé à 200 nm
� Focale 400 mm
� Fentes de 0,2 / 0,4 / 1,3 / 2,6 nm
� Pouvoir de dispersion 1,3 nm/mm
� 2 tubes photomultiplicateurs

�h Haute résolution
�h Haute dispersion
�h Bas bruit de fond
�h Mesures simultannées du 

spécifique et du non-spécifique
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� 8 lampes cathode creuse
- Alignement automatique
- Position de préchauffage

� Pas besoin de lampe EDL

� Pas besoin de super lampe

Limite de détection As : 0,1 ppb avec lampe standard
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� Contrôle optique de la flamme
� Contrôle du fonctionnement du capteur
� Contrôle des pressions des gaz

� Contrôle du niveau de liquide du trop-plein
� Protection contre les retours de flamme
� Extinction automatique contrôlée en cas de panne

d’alimentation

� Détrompeur de sécurité sur brûleur N2O
� Contrôle du débit d’eau
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Ligne de base Cu corrigée Zeeman en mode flamme
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Dosage du Pb dans de l’eau de rivière

Le faible bruit de fond et 
la stabilité du signal 

Zeeman permettent de 
descendre à moins de 

0,005 mg/l de Pb
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� Chauffage
- Contrôle optique ou par courant de la température
- De 50°C à 2800°C avec protection si surchauffe

� Contrôle du gaz
- Gaz de protection : 3 l/min
- Gaz interne : 0 ou 10, 30, 200 ml/min interne

� Sécurités
- Contrôle de la pression Ar
- Contrôle du débit d’eau
- Contrôle de la température du four



� 60 Godets de 1,5ml
� Micro-plaque 96 puits
� 4 Modificateurs
� Volumes 1-100mL
� Precision injection<1%
� Vitesse injection variable
� Injection à chaud
� Pre-concentration x 25
� Dilution x 100
� Contamination <10-5
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Convient aux solvants avec eau , 
éthanol, méthanol, acétone, MIBK



Choix des Fours Graphite
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Analyse de jus de fruit
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Dosage four de As dans de l’eau de rivière avec une lampe à cathode creuse
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Possibilité d’analyser
automatiquement

jusqu’à 12 éléments
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� Passeur flamme
� Générateur d’hydrures
� Options

- Gaz alternatif pour four (Ar/O2)
- Cellule chauffée pour hydrures
- Analyseur de mercure
- Kit de micro-échantillonnage
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Signal As mesuré en flamme dans une cellule quartz chauffée
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