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Pr®l¯vement et analyses de COVs 
dans les sols 
selon NF ISO 22155

Pour cela, nous vous fournissons un 
kit sp®ciý quement d®di® 
au pr®l¯vement pour le 
dosage des COVs. 
Ce kit contient un þ acon 
pré-taré au laboratoire 
avec une quantit® con-
nue de solvant dôextraction 

(m®thanol). Un outil de carottage adapt® 

est aussi fourni pour lôajout du sol.
Ainsi le pr®l¯vement et lôextraction sôen-
cha´nent sur le terrain pour garantir un 
r®sultat le plus ý able possible. 
Le m®thanol fourni contient par ailleurs un 
traceur sp®ciý que qui permet de sôassurer 
du bon fonctionnement du processus.

Nous vous conseillons d¯s aujourdôhui de suivre 
la nouvelle norme NF ISO 22155

Les points forts :
Meilleur rendement, moins de pertes : lôextraction des volatils d®marre d¯s la mise 
en contact de lô®chantillon avec le m®thanol sur le terrain.

Mise ¨ disposition de tout le mat®riel n®cessaire au pr®l¯vement sous forme de kit.

Maintien de la tra­abilit® du d®part des kits jusquô̈  lôobtention des 
r®sultats, en passant par le pr®l¯vement sur le terrain, gr©ce au traceur sp®ciý que.
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Le dosage des COVs (COHVs, BTEXs, MTBEé) dans les sols est en g®n®ral r®alis® 
au laboratoire sur un þ acon en verre brun apr¯s pr®l¯vement sur le terrain. Or les com-
pos®s volatils recherch®s peuvent facilement pr®senter des pertes signiý catives tant 
sur le terrain quôau laboratoire. Plus le nombre de manipulations de lô®chantillon aug-
mente et plus la perte de compos®s volatils est importante. 
Côest pour cela que nous avons d®velopp® le dosage des COVs par la nouvelle norme 
NF ISO 22155 parue en Janvier 2006. Celle-ci envisage en effet de proc®der ¨ une 
mise en contact avec le solvant dôextraction directement sur le terrain. 

Les essais que nous avons men® ont montr® que les r®sultats dôanalyses pour des 
extractions sur le terrain sont g®n®ralement signiý cativement sup®rieurs ¨ ceux obte-
nus apr¯s extraction au laboratoire. Les diff®rences peuvent varier essentiellement en 
fonction de la volatilit® des compos®s, de leur adsorption et de la nature des sols.
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4 raisons de choisir eurofins

Une prestation de premi¯re qualit®, conýrm®e par les accr®ditations Cofrac et
 par les r®sultats de ses participations aux principaux essais inter-laboratoires 
 internationaux.

Une excellente r®activit® et une garantie sur les d®lais.

Un service comp®titif.

Une disponibilit® pendant et apr¯s la r®alisation des mesures pour toute 
 demande de pr®cisions.
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Contact:
Eurofins 
Environnement
Site de Saverne
5, rue dôOtterswiller 
F-67700 SAVERNE FRANCE
T®l. + 33 (0)3 88 911 911
Fax. + 33 (0)3 88 916 531

Si besoin dôinformations 
techniques 	
Nicolas Alsac 
T®l. +33(0)3 88 911 911
nicolasalsac@euroýns.com

Si besoin de mettre en place la 
m®thode
Sylvain Choquet 
T®l. +33(0)3 88 911 911
sylvainchoquet@euroýns.com
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