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Polluants de lóhabitat et 
des lieux de travail

Eurofins LEM spécialiste des analyses des 
fibres, poussières et contaminants vous 
accompagne dans la gestion des risques 
sanitaires et l’établissement des diagnostics 
immobiliers 

Lôoffre Eurofins Lem
Amiante et autres ý bres
Analyse des matériaux friables (calori-
fugeages, faux plafonds,…) et non fria-
bles (dalle de sol, colles, peinture) par 

microscopie optique à lu-
mière polarisée (MOLP) 
et microscopie électro-
nique à transmission 
(MET).
Comptage des ý bres 
d’amiante dans l’air 
(MET).

Fibres c®ramiques, ý bres chimiques.
Comptage des ý bres totales dans lôair 
par MOCP (microscopie optique à 
contraste de phase).

Analyse de la concentration en 
Plomb
Plomb sur écailles de peinture (analyse 
du plomb acido-soluble),
Plomb sur lingettes (concentration en 
plomb dans des poussières déposées 
au sol).
Plomb dans l’eau*.
Contr¹le de plomb dans lôatmosph¯re 
des lieux de travail*.

Concentration des poussi¯res dans 
lôair des lieux de travail
Poussières alvéolaires.
Poussières de silice cristalline.
Poussi¯res inhalables.
Poussi¯res thoraciques.
Poussières de bois.

M®taux lourds*
Analyses de métaux sous forme vapeur 
ou particulaire.
Analyses de métaux solubles ou 
métaux totaux.

Allerg¯nes
Dosage de pneumallergènes dans les 
poussi¯res (acariens, chats, chiens, 
rats, blattes).
Dosage de pneumallergènes dans l’air 
(chats, chiens, rats).

A®robiocontaminants*
Recherche de þ ore a®robie m®sophile 
et recherche de levures / moisissures.

L®gionelles*
Analyses des eaux selon la nome 
AFNOR NFT 90-431.
Recherche et d®nombrement de 
Legionella species.
Identiý cation de Legionella 
pneumophila.
Détection qualitative et quantitative 
des Legionella species et pneumophila 
dans les ®chantillons dôeau par 
m®thode PCR.

Termites dans les immeubles
Identiý cation des organismes 
xylophages.

Polluants du b©timent

mière polarisée (MOLP) 
et microscopie électro-
nique à transmission 
(MET).
Comptage des ý bres 
d’amiante dans l’air 
(MET).
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7 raisons de choisir Eurofins Lem
Une prestation de premi¯re qualit® conýrm®e 
par la reconnaissance de nos analyses : 
	 Accr®ditations NF EN ISO /CEI 17025
	 Agréments ministériels 
	 Essais interlabos

Une excellente r®activit®, des d®lais dôanalyse 
garantis
le lendemain du jour de réception pour 
lôamiante (MET/MOLP). D®lais express possible 
sur demande

Un service comp®titif
grâce à nos centres de compétence par domaine 
d’activité

Un syst¯me dôinformation et de transmission 
des r®sultats performant
pour vous faire gagner du temps

Lôassistance de nos experts scientiýques 
pour vos questions techniques ou r®glementaires

Une prestation compl¯te
mise ¨ disposition des fournitures et des þaconna-
ges 
ç kits sp®ciýques è pour le conditionnement et 
lôexp®dition des ®chantillons
prise en charge globale de la logistique

Un coordinateur unique 
pour l’accès à une gamme complète de services 
analytiques à travers le réseau des laboratoires 
Euroýns dans les secteurs de lôenvironnement, les 
mat®riaux, lôalimentation et la pharmacie.

Pr®l¯vement dôair effectu® en vue dôune d®ter-
mination de la concentration en ýbres dôamiante 
dans lôair aýn de garantir la protection des tra-
vailleurs et de lôenvironnement

- Mesures de ”point zéro” avant démarrage des 
  travaux de chantier.
- Mesures en cours de chantier (Contr¹le de lôair par
  microscopie optique ¨ contraste de phase, 
  microscopie électronique à balayage ou à 
  transmission, analyse d’eau et analyse de la qualité 
  de l’air au niveau des masques).
- Mesures après travaux de 1ère restitution 
  (libératoire) et 2ème restitution.

Evaluation de la qualit® de lôair int®rieur par les 
mesures : 
- Des concentrations de composés organiques 
  volatils dans l’air aux postes de travail
- Des poussières respirables 
- De la contamination biologique des locaux

* 	 analyses et prélèvements gérés au sein du 
	 groupe Euroýns

Services compl®mentaires ¨ votre disposition*


